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S CUT 55/P ATELIER  DE SERVICE COMPLET 
TRONÇONNEUSE MACHINE SUR BATI 

POINTS FORTS
Lame rainurée polyvalente et double 
fente pour une coupe  de haute 
performance

Design ergonomique et fonctionnel 

Système de double pédale  (version 

manuelle)

Couvercle de sécurité et guides 
d'alimentation pour les tuyaux 
(Coupe facile et rapide )

Compteur numérique pour 
l'assistance à la maintenance  

Vitesse réglable pour la coupe sur la 
version pneumatique

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES OPTIONS

ÉQUIPEMENT STANDARD 

 CAPACITÉ  DIMENSIONS

2wb: 2” max. 1140 x 1000 x 1280 mm

4ws: 2” max. (45 x 39 x 50”)

6ws: 2” max.  COLISAGE
Industriel: 2” 1600 x 1200 x 1600 mm

VITESSE DE ROTATION (63 x 47 x 63”)

3000 rpm  POIDS NET
LAME ONDULÉE 240 kg (529 lb)

400 mm (15.7”)  POIDS BRUT
DIAM. EXT. MAX 280 kg (617 lb)

80 mm (3.15”)

MOTEUR

7.5 kW

 VOLTAGES

Diamètre du connecteur  
d'aspiration  : 150 mm (6”)

Options: système 
pneumatique , lame ondulée220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

 Panneau de contrôle Lame rainurée Galets de guidage Récupérateur 
de débris 

Rail de coupe 

Aspirateur  des  fumées 

DV 32

Dévidoir 

REMARQUES 

Extracteur de fumée 
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SERTISSEUSES

SERTISSEUSES
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P CRIMP 320 PRESSE DE  PRODUCTION     
MACHINE SUR BATI SYSTEME SCS

POINTS FORTS
Force de sertissage élevée

Large ouverture

Système de contrôle  Safe Crimp (SCS)

Larges diamètres de mors  disponibles pour les 
tuyaux industriels

Robuste

Rapide et ergonomique 

Silencieuse

Mise en place facile des mors avec l'outil rapide

EG outil de changement Système SCS Safe Crimp
rapide de mors  

Miroir

Pédale 
électrique

Rangement 
de mors 

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES
                        

OPTIONS

CAPACITÉ* NIVEAU SONORE 

2wb: 3” max. <65 dB A

4ws: 2” max. MOTEUR

6ws: 2” max. 5.5 kW / 7.5 kW (version rapide)

Textile & Tuyau d'aspiration: 4” max. VOLTAGES

PLAGE DE SERTISSAGE 220/240 V, 3Ph, 50 Hz

4 - 130 mm (0.157 - 5.118”) 380/415 V, 3Ph, 50 Hz

FORCE DE SERTISSAGE 208/240 V, 3Ph, 60 Hz

320 t 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

OUVERTURE AVEC  MORS DIMENSIONS

1240 x 995 x 1615 mm

(49 x 39 x 64”)

COLISAGE

1400 x 1100 x 1960 mm

+80 mm (+3.149”) 

OUVERTURE SANS MORS

207 mm (8.149”) 

LONGUEUR PORTE -MORS

100 mm (3.937”) (55 x 43 x 77”)

JEUX DE MORS STANDARD  POIDS NET 

15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39, 42, 45, 48, 51, 57, 62, 66, 
70, 73, 76

2000 kg (4409 lb)

POIDS BRUT 

  2300 kg (5071 lb)

*En fonction du type des tuyaux et raccords 

DSP Panneau 
rangement de mors

Mors dateurs Caméra  arrière 

SRC outil de 
changement 

rapide de mors 

Butée arrière 
mécanique

Table latérale  & 
Pushing Panel

Jeux de mors pour 
flexibles de freins et 

climatiseurs

Système de graissage 
centralisé automatisé 

ÉQUIPEMENT STANDARD 




