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XL CRIMP 800 ASSEMBLING FOR LARGE BORE HOSES
STAND TYPE CRIMP MACHINE, SCS CONTROL XL CRIMP 320 PRENSA INDUSTRIAL - PESO 320

TALLER XXL

BENEFICIOS

Única sobre el mercado

Apertura lateral hidráulica

No límite de brida

Fácil de usar

Grupo hidráulico separado

Sistema seguro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJES

Industrial: 6” 230 V, 3 Ph

DIÁMETRO DE PRENSADO 400 V, 3 Ph

4 - 230 mm (0.157 - 9.055”) DIMENSIONES MÁQUINA
FUERZA DE PRENSADO 1265 x 680 x 1800 mm

320 t (50 x 27 x 71”)

APERTURA CON MORDAZAS DIMENSIONES GRUPO HIDR.
890 x 800 x 1050 mm

(35 x 31 x 41”)

 PESO MÁQUINA
1700 kg (3748 lb)

 PESO GRUPO HIDR.
400 kg (882 lb)

 DATOS TÉCNICOS
Juegos de mordazas 
disponibles bajo demanda

ESTÁNDAR 

Pedal eléctrico Almacen para
mordazas
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POINTS FORTS 
Compacte

Robuste 

Puissante 

Apte pour les embouts  45°et 90° 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 CAPACITÉ CONNEXION
2wb: 2” max. air comprimé  (7 bars)

4ws: 2” max.

6ws: 2” max. Outil en option : pour 
coque de petit diamètre 
¼ ”, ⅜”, ½ ”

 DIMENSIONS

750 x 660 x 300 mm

(30 x 26 x 12”)

POIDS NET 
70 kg (154 lb)

Pompe 

ÉQUIPEMENT STANDARD 

REMARQUES 
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CAPACIDAD*

APERTURA SIN MORDAZAS

APERTURA LATERAL

LONGITUD DEL PORTA-MORDAZAS

MOTOR

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiónes

+55 mm (+2.165")

260 mm (10.236")

247 mm (9.724")

125 mm (4.921")

5.5 kW


