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XL CRIMP 450 TALLER XXL
PRENSA INDUSTRIAL

BENEFICIOS
Fuerza de prensado elevada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 CAPACIDAD* APERTURA SIN MORDAZAS

Industrial: 8” 350 mm (13.779”)

DIÁM. DE PRENSADO MAX. LONGITUD MAX. MORDAZAS

300 mm (11.811”) 
(con mordazas especiales)

140 mm (5.512”)

POIDS BRUT
FUERZA DE PRENSADO 2900 kg (6393 lb)

450t  DATOS TÉCNICOS
APERTURA CON MORDAZAS Varios diámetros de mordazas 

disponibles bajo demanda+ 130mm (5.118”)

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiónes.

ESTÁNDAR 

Sistema Safe Crimp SCS

OPCIÓN

SRC Pistola aluminium
de cambio rápido 

Pistola de cambio rápido

Espejo

Cámara de vista trasera

Panel de almacenamiento 
de mordazas

CONTENU

Tronçonneuses ............................................. 1

Dénudeuses......................................................9

Emmancheuses...............................................15

Marqueuses ....................................................17

Produits complémentaires.............................19

Sertisseuses....................................................21

Banc de tests....................................................47

Machines Industrielles...................................49

Etats-Unis
Pologne Moscou

France 
(Siège social)

Singapour

Chine

WWW.TECHMAFLEX.COM

SERTISSEUSES

SERTISSEUSES
36

PRESSE DE  PRODUCTION     
MACHINE SUR BATI SYSTEME SCS

POINTS FORTS
Force de sertissage élevée

Large ouverture

Système de contrôle  Safe Crimp (SCS)

Larges diamètres de mors  disponibles pour les 
tuyaux industriels

Robuste

Rapide et ergonomique 

Silencieuse

Mise en place facile des mors avec l'outil rapide

  EG outil de changement Système SCS Safe Crimp
  rapide de mors 

Miroir

Pédale 
électrique

Rangement 
de mors 

                        

OPTIONS

CAPACITÉ* NIVEAU SONORE 

2wb: 3” max. <65 dB A

MOTEUR

6ws: 2” max. 5.5 kW / 7.5 kW (version rapide)

PLAGE DE SERTISSAGE 220/240 V, 3Ph, 50 Hz

4 - 130 mm (0.157 - 5.118”) , 3Ph, 50 Hz

FORCE DE SERTISSAGE V, 3Ph, 60 Hz

320 t 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

 DIMENSIONS

1240 x 995 x 1615 mm

(49 x 39 x 64”)

1400 x 1100 x 1960 mm

(55 x 43 x 77”)

 POIDS NET 

70, 73, 76

2000 kg (4409 lb)

 POIDS BRUT 

  2300 kg (5071 lb)

*En fonction du type des tuyaux et raccords

DSP Panneau 
rangement de mors

Mors dateurs Caméra  arrière 

SRC outil de 
changement 

rapide de mors 

Butée arrière 
mécanique

Table latérale  & 
Pushing Panel

Jeux de mors pour 
flexibles de freins et 

climatiseurs

Système de graissage 
centralisé automatisé 

ÉQUIPEMENT STANDARD 
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Apertura amplia para mangueras 
hasta 8” con hasta 150 bridas

El porta-mordazas inferior está fijado para 
facilitar el prensado de mangueras de 
diámetros amplios

Posibilidad de instalar mordazas 
excéntricos y/o deportados

El ajuste del diámetro se controla mediante 
el sistema SCS

Pedal eléctrico
Pie de rey




