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CRIMPATRICI et ML

XL CRIMP 450 CRIMPATRICE PER TUBI DA 8”

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Forza di crimpatura elevata

Ampia apertura per tubi fino a 8” con
flange #150

La regolazione del diametro &
controllata dal sistema SCS

Possibilita di installare morsetti
eccentrici e/o disassati

STANDARD
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Sistema SCS (Safe Crimp System)

(o]
=
s
g
>
=1
=
[]

SPECIFICHE TECNICHE OPZIONALE

Industriale: 8” 350 mm (13.779")

DIAMETRO MASSIMO LUNGHEZZA MASSIMA
DI CRIMPATURA MORSETTI
300 mm (11.811") 140 mm (5.512") Affrezzo per

(con morsetti speciali) PESO LORDO sosmu(z:i&n:i:‘?gida i ostimezzo ?:;;ida
FORZA DI CRIMPATURA 2900 kg

450t CARATTERISTICHE TECNICHE
APERTURA CON MORSETTI - Dimensioni dei morsetti & .
+130 mm (5.118") disponibili a richiesta @

Y

Pedale elettrico Specchio Calibro digitale

Pannello per

Telecamera posteriore stoccaggio dei morsetti

*Capacita indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo
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