SERTISSEUSES AR S

S CRIMP 137 EVO ATELIER DE SERVICE - MACHINE D’ETABLI

POINTS FORTS

&: Force de sertissage jusqu’a 137

tonnes pour les tuyaux jusqu'a 1 %"
Solide et simple d'utilisation

Facile a installer et a entretenir
Rapide et fiable

Butée numérique

Le modeéle présenté est équipé d'un
panneau de commande SC

PANNEAUX DE COMMANDE DISPONIBLES SUR DEMANDE
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS
[caracmes [l nwveausonore | I I; iﬁ M .

2wb / 4ws: 1%4" max. 70dBA

Industriel: 2 2/2" max. Kits de maintenance Pédale électrique
220/240V, 3Ph, 50 Hz

137t 380/415V, 3Ph, 50 Hz DSP Panneau DST Table

rangement de mors rangement de mors
OUVERTURE AVEC MORS 208/240V, 3Ph, 60 Hz

+28 mm (+1.102") 380/415V, 3Ph, 60 Hz

Table EVO avec dovilles

OUVERTURE SANS MORS Autres voltages disponibles : /

A
108 mm (4.252") sur demande 2

LonGuEUR PORTE-MoRs il pimeNsioNs EGouiide  SRC luminum ou

2 changement rapide de changement Pied a coulisse
75 mm (2.953") 765 X 400 X 650 mm S rapide de mors

JEUX DE MORS STANDARD [ENECT SR E10)
14,16,18, 20, 22, 24, 27,30, |Mbeaddl i ,

v

33,36, 39, 42, 45, 48, 51 160 kg (353 Ib)

Jeux de mors :
flexibles de freins et Mors dateurs Support rangement de

*En fonction du type des tuyaux et raccords climatiseurs mors EVO
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