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V CRIMP 137 L TALLER DE SERVICIO MÓVIL
PRENSA PARA VEHÍCULO DE SERVICIO

BENEFICIOS
Precisa y compacta 

Ligera

Velocidad de prensado elevada

Capacidad para conexiones 90°

Protección del pistón

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONES
 CAPACIDAD* MOTOR

2wb / 4 ws: 1 ¼” max. 2.0 kW

Industrial: 1 1/2” max.  VOLTAJES

DIÁMETRO DE PRENSADO 12 V

4 - 70 mm (0.157 - 2.756”) 24 V

FUERZA DE PRENSADO  DIMENSIONES

137 t 250 x 320 x 300 mm

APERTURA CON MORDAZAS (10 x 13 x 12”)

+28 mm (+1.102”) EMBALAJE EN CAJA

APERTURA SIN MORDAZAS 800 x 600 x 830 mm

100 mm (3.937”) (31 x 24 x 33”)

LONGITUD PORTA-MORDAZAS  PESO NETO

75 mm (2.952”) 86 kg (190 lb)

JUEGOS DE MORDAZAS  PESO BRUTO

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51

102 kg (225 lb)

 DATOS TÉCNICOS

NIVEL DE RUIDO Dimensiones del grupo 
hidráulico : 440 x 320 x 
320 mm 
(17 x 13 x 13”)

72 dB A

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiónes

Kits de mantenimiento

EG Pistola de cambio 
rápido

SRC Pistola aluminio de 
cambio rápido DSP Panel de 

almacenamiento de 
mordazas

Mordazas para 
marcar

Juegos de mordazas 
para flexibles de frenos 
y aire acondicionado

Casquillo de 
almacenamiento de 

mordazas

Batería & Cargador


