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PRENSAS AR S

TALLER DE SERVICIO MOVIL
\ CRIMP 240 L PRENSA PARA VEHICULO DE SERVICIO

BENEFICIOS

Disefio robusto

Micrometro ergondmico

Velocidad de prensado elevada
3 Movimiento radial de las mordazas

" Proteccion del piston
—uj.

CARACTERISTICAS TECNICAS OPCIONES
CAPACIDAD® [ moror |

2wb: 2 max. 2.0 kW GREEN YELLOW RED

18 el s

6ws: 1” max. 12V

PRENSAS

DIAMETRO DE PRENSADO 24V Kits de mantenimiento
4-76 mm (0.157 - 2.992") 220/240V, 3Ph, 50 Hz
FUERZA DE PRENSADO 380/415V, 3Ph, 50 Hz
240t 208/240V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORDAZAS 380/415V, 3Ph, 60 Hz i DSP Panel de
" EG Pisfolg de cambio i almacenamiento
+38 mm (+1.496") m répido de mordazas

APERTURA SIN MORDAZAS 320360 X350 mm

118 mm (4.646") (13x13.5x14")

LONGITUD PORTA-MORDAZAS *

100 mm (3.937") 800 x 600 x 830 mm

JUEGOS DE MORDAZAS (31%24%33") Mordazaspara e femes  lmacanamiento

morc oy aire acondicionado de mordazas
wi6.8022%75% RGN ’

33,36, 39, 42, 45, 48, 51, 57
631, GGI, 70’ o 130 kg (287 Ib)

NIVEL DE RUIDO PESO BRUTO
72dBA 180 kg (397 |b)
DATOS TECNICOS

Dimensiones del grupo hidraulico:
440 X320 X 320 mm (17 X 13 X 13")

Bateria & Cargador Micrémetro ergonémico

*Capacidades indicativas segun tipo de manguera y conexiones




